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Adarad Katalog NF sertifikalı ürünler için NF teknik sertifika referans standardı NF047 Revizyon 17 
 
Sertifikasyon Kılavuzu NF ECC-Genel hükümler rev 1 NF kurallarına göre Radyatör katalog tablo değerleri kontrol edilmiş ve uygun olduğu görülmüş, ADARAD 
Döküm Ürünleri firması tarafından 30/09/2023 tarihinde onaylanmıştır. 
 
Bu sürüm önceki sürümleri iptal eder ve onların yerine geçer. 
 
Adarad NF sertifikalı radyatörleri aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz. 
https://www.eurovent-certification.com/tr/advancedsearch/result?program=NF047&product_type=NF047%2FR%2FCI&brand%5B%5D=ADARAD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.eurovent-certification.com/tr/advancedsearch/result?program=NF047&product_type=NF047%2FR%2FCI&brand%5B%5D=ADARAD
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1987 Koç Holding tarafından DemirDöküm A. Ş. bünyesinde 
Bursa-Ankara karayolu üzerinde 45. km’de İnegöl Organize Sanayi bölgesinde 
toplam 245.310 m2 açık, 60.000 m2 kapalı alan üzerine kuruldu. 

 
2002 Şirket Demrad A. Ş. adını aldı. 
 
2007 May DemirDöküm A. Ş. Vaillant Grup tarafından satın alındı, 
 Demrad A. Ş. faaliyetlerine Koç Holding bünyesinde devam etti. 
 
2008 Sep Demrad A. Ş. Ada Metal Grubu tarafından satın alındı, 
 Şirket Adarad A. Ş. adını aldı. 
 
Present Adarad A. Ş.; 
 Avrupa Döküm ısıtma sektörünün önde gelen firmalarındandır. 
 Kendi markası ( ) veya diğer markalarla üretimini yapmakta olduğu ürünler: 
  - döküm radyatörler, 
  - kat kaloriferleri, 
  - merkezi kazanlar, 
  - doğalgaz sobaları ve 
  - döküm şömineler 
 
 Adarad A. Ş. üretiminin büyük kısmını şu bölgelere ihraç etmektedir: 
  - Avrupa, 
  - Kuzey Afrika ve 
  - Ortadoğu. 
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 Uzun Ömür 
 

 Yüksek Performans 
 

 Mükemmel Çizgiler 
 

 Kusursuz Güzellik 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Döküm Radyatörler 
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Decora Radyatörler: 
2 kolonlu ve 4 tip 
(ara ve ayak modelleriyle) 
 
- Uzun Ömürlü 
- Konforlu Görünüm 
- Nostaljik Görünüm 

 
 
 

ADARAD 
RADYATÖRLERİ 

MODEL 
KOLON 
SAYISI YÜKSEKLİK 

(A) 
(mm) 

EKSENLER 
ARASI 

(B) 
(mm) 

GENİŞLİK 
(C) 

(mm) 

KALINLIK 
(D) 

(mm) 

BAĞLANTI 
YÜKSEKLİĞİ 

(E) 
(mm) 

BAĞLANTI 
ÖLÇÜSÜ 

(inch) 

ISIL 
YÜZEY 
ALANI 
(m2) 

DİLİM 
SU 

HACMİ 
(lt) 

MAKSİMUM 
ÇALIŞMA 
BASINCI 

(bar) 

MAKSİMUM 
ÇALIŞMA 
SICAKLIĞI 
(Manila 
Contalı) 

(°C) 

MAKSİMUM 
ÇALIŞMA 
SICAKLIĞI 

(Silikon 
Contalı) 

(°C) 

DİLİM 
ISIL 

GÜCÜ 
ΔT=50°C 

(W) 

DİLİM 
ISIL 

GÜCÜ 
ΔT=50°C 
(kCal/h) 

DİLİM 
ISIL 

GÜCÜ 
ΔT=30°C 

(W) 
Coefficient 

KM 
Exponent 

n 

NF 
SERTİFİKA 

DECORA 

DECORA 
350/180 

2 

450 

350 

185 76 

  

1 1/4" 

0,196 

1,83 

9 110 120 

73,5 63,2 37,9     --- 
DECORA 
350/180 
Ayak 

510 113 0,220 

DECORA 
500/180 

600 

500 

  0,256 

2,18 105,0 90,3 55,3 7,527 1,263 

★ 
NF 047/180 

DECORA 
500/180 
Ayak 

660 113 0,280 

DECORA 
600/180 

700 

600 

  0,289 

2,64 120,0 103,2 63,8 9,355 1,241 
DECORA 
600/180 
Ayak 

760 113 0,313 

DECORA 
800/180 

895 

795 

  0,388 

3,35 148,0 127,3 77,9 10,755 1,259 
DECORA 
800/180 
Ayak 

955 113 0,412 

Isı çıkışı ΔT=50 ºC (ortalama su sıcaklığı = 70 ºC (75/65ºC) ve 20 ºC oda sıcaklığı) için verilir. 
EN 442 standartlarına göre test edilmiştir. 
Yangın Sınıfı: A1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Decora Radyatörler 
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Retro Radyatörler: 
3 kolonlu ve 2 tip 
(ara ve ayak modelleriyle) 
 

- Uzun Ömürlü 
- Konforlu Görünüm 
- Nostaljik Görünüm 

 
 
 
 
 

ADARAD 
RADYATÖRLERİ 

MODEL 
KOLON 
SAYISI YÜKSEKLİK 

(A) 
(mm) 

EKSENLER 
ARASI 

(B) 
(mm) 

GENİŞLİK 
(C) 

(mm) 

KALINLIK 
(D) 

(mm) 

BAĞLANTI 
YÜKSEKLİĞİ 

(E) 
(mm) 

BAĞLANTI 
ÖLÇÜSÜ 

(inch) 

ISIL 
YÜZEY 
ALANI 
(m2) 

DİLİM 
SU 

HACMİ 
(lt) 

MAKSİMUM 
ÇALIŞMA 
BASINCI 

(bar) 

MAKSİMUM 
ÇALIŞMA 
SICAKLIĞI 
(Manila 
Contalı) 

(°C) 

MAKSİMUM 
ÇALIŞMA 
SICAKLIĞI 

(Silikon Contalı) 
(°C) 

DİLİM 
ISIL 

GÜCÜ 
ΔT=50°C 

(W) 

DİLİM 
ISIL 

GÜCÜ 
ΔT=50°C 
(kCal/h) 

DİLİM 
ISIL 

GÜCÜ 
ΔT=30°C 

(W) 
Coefficient 

KM 
Exponent 

n 

NF 
SERTİFİKA 

RETRO 

RETRO 
600/220 

3 

708 600 

225 76 

  

1 1/4" 

0,369 3,05 

9 110 120 

144,0 123,8 72,6 7,51 1,344 

★ 
NF 

047/180 

RETRO 
600/220 
Ayak 

768   110 0,38   

RETRO 
800/220 

890 

795 

  0,463 

3,50 179,0 153,9 88,6 8,087 1,381 
RETRO 
800/220 
Ayak 

950 110 0,474 

Isı çıkışı ΔT=50 ºC (ortalama su sıcaklığı = 70 ºC (75/65ºC) ve 20 ºC oda sıcaklığı) için verilir. 
EN 442 standartlarına göre test edilmiştir. 
Yangın Sınıfı: A1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retro Radyatörler 
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Ridem Radyatörler: 
2, 3, 4 ve 5 kolonlu 
 
 
- Uzun Ömürlü 
- Konforlu Görünüm 

 
 
 

ADARAD 
RADYATÖRLERİ 

MODEL 
KOLON 
SAYISI YÜKSEKLİK 

(A) 
(mm) 

EKSENLER 
ARASI 

(B) 
(mm) 

GENİŞLİK 
(C) 

(mm) 

KALINLIK 
(D) 

(mm) 

BAĞLANTI 
YÜKSEKLİĞİ 

(E) 
(mm) 

BAĞLANTI 
ÖLÇÜSÜ 

(inch) 

ISIL 
YÜZEY 
ALANI 
(m2) 

DİLİM 
SU 

HACMİ 
(lt) 

MAKSİMUM 
ÇALIŞMA 
BASINCI 

(bar) 

MAKSİMUM 
ÇALIŞMA 
SICAKLIĞI 
(Manila 
Contalı) 

(°C) 

MAKSİMUM 
ÇALIŞMA 
SICAKLIĞI 

(Silikon Contalı) 
(°C) 

DİLİM 
ISIL 

GÜCÜ 
ΔT=50°C 

(W) 

DİLİM 
ISIL 

GÜCÜ 
ΔT=50°C 
(kCal/h) 

DİLİM 
ISIL 

GÜCÜ 
ΔT=30°C 

(W) 
Coefficient 

KM 
Exponent 

n 

NF 
SERTİFİKA 

RIDEM 

PDR 2/813 2 885 813 62 

60 

  

1" 

0,24 0,8 

7 110 120 

81,9 70,4 41,8 4,764 1,316 
★ 

NF 047/180 

PDR 3/350 

3 

422 350 98   0,145 0,7 59,3 51,0 30,9 4,053 1,274 -- 

PDR 3/500 572 500 98   0,2 0,8 75,0 64,5 38,8 4,790 1,292 

★ 
NF 047/180 

PDR 3/623 695 623 98   0,24 0,9 90,4 77,7 46,5 5,544 1,302 

PDR 3/813 885 813 98   0,31 1,1 112,0 96,3 57,4 6,837 1,302 

PDR 4/500 

4 

572 500 134   0,24 1 94,7 81,4 48,6 5,772 1,304 

PDR 4/623 695 623 134   0,31 1,2 114,0 98,0 58,4 6,776 1,310 

PDR 4/813 885 813 134   0,4 1,5 139,0 119,5 70,9 7,909 1,322 

PDR 5/623 

5 

695 623 170   0,38 1,5 138,0 118,7 69,9 7,490 1,334 

PDR 5/813 885 813 170   0,49 1,7 167,0 143,6 84,8 9,120 1,332 

                    

RIDEM 2 

3/500 

3 

563 500 96 

60 

  

1" 

0,180 0,6 

7 110 120 

74,8 64,4 38,8 4,914 1,285 

★ 
NF 047/180 

3/623 690 623 96   0,220 0,8 89,9 77,3 46,1 5,372 1,309 

3/813 876 813 96   0,280 0,9 112,0 96,3 57,1 6,417 1,320 

4/500 

4 

563 500 132   0,220 0,8 90,7 78,0 46,7 5,609 1,300 

4/623 690 623 132   0,260 0,9 110,0 94,6 56,4 6,585 1,308 

4/813 876 813 132   0,330 1,1 137,0 117,8 70,3 8,130 1,311 

                    

ADA 

ADA 3500 

3 

567 500 

96 

60 

  

1" 

0,18 0,51 

7 110 120 

72,2 62,1 37,4 4,692 1,287 

★ 
NF 047/180 

ADA 3623 690 623   0 215 0,53 85,9 73,9 44,5 5,570 1,288 

ADA 4623 4 690 623 132   0,285 0,83 105,0 90,3 54,0 6,494 1,300 

Isı çıkışı ΔT=50 ºC (ortalama su sıcaklığı = 70 ºC (75/65ºC) ve 20 ºC oda sıcaklığı) için verilir. 
EN 442 standartlarına göre test edilmiştir. 
Yangın Sınıfı: A1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ridem Radyatörler 
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Kolonlu Radyatörler: 
4 ve 6 kolonlu 
(ara ve ayak modelleriyle) 
 

- Uzun Ömürlü 
- Konforlu Görünüm 

 
 

ADARAD 
RADYATÖRLERİ 

MODEL 
KOLON 
SAYISI YÜKSEKLİK 

(A) 
(mm) 

EKSENLER 
ARASI 

(B) 
(mm) 

GENİŞLİK 
(C) 

(mm) 

KALINLIK 
(D) 

(mm) 

BAĞLANTI 
YÜKSEKLİĞİ 

(E) 
(mm) 

BAĞLANTI 
ÖLÇÜSÜ 

(inch) 

ISIL 
YÜZEY 
ALANI 
(m2) 

DİLİM 
SU 

HACMİ 
(lt) 

MAKSİMUM 
ÇALIŞMA 
BASINCI 

(bar) 

MAKSİMUM 
ÇALIŞMA 
SICAKLIĞI 
(Manila 
Contalı) 

(°C) 

MAKSİMUM 
ÇALIŞMA 
SICAKLIĞI 

(Silikon 
Contalı) 

(°C) 

DİLİM 
ISIL 

GÜCÜ 
ΔT=50°C 

(W) 

DİLİM 
ISIL 

GÜCÜ 
ΔT=50°C 
(kCal/h) 

DİLİM 
ISIL 

GÜCÜ 
ΔT=30°C 

(W) 
Coefficient 

KM 
Exponent 

n 

NF 
SERTİFİKA 

KOLONLU 

KDR 4/28 

4 

300 

200 

144 

60 

  

1 1/4" 

0,100 

0,6 

7 110 120 

46,5 40,0 24,5 3,442 1,254 

--- 

KDR 4/28 Ayak 360 110 0,110 

KDR 4/45 415 

315 

  0,144 

0,7 62,3 53,6 32,8 4,514 1,260 

KDR 4/45 Ayak 475 110 0,154 

KDR 4/65 600 

500 

  0,210 

0,9 87,4 75,1 45,1 5,498 1,296 

★ 
NF 

047/180 

KDR 4/65 Ayak 660 110 0,220 

KDR 4/75 700 

602 

  0,245 

1 101,0 86,9 51,7 6,036 1,308 

KDR 4/75 Ayak 760 110 0,255 

KDR 4/95 900 

800 

  0,320 

1,2 125,0 107,5 63,3 6,875 1,330 

KDR 4/95 Ayak 960 110 0,330 

KDR 6/48 

6 

425 

350 

221 

  0,230 

0,8 94,1 81,0 48,9 6,237 1,282 --- 

KDR 6/48 Ayak 485 97,5 0,240 

KDR 6/65 600 

500 

  0,320 

1,2 127,0 109,2 64,2 6,978 1,329 

★ 
NF 

047/180 

KDR 6/65 Ayak 660 110 0,330 

KDR 6/75 700 

602 

  0,360 

1,4 148,0 127,3 74,6 7,849 1,339 

KDR 6/75 Ayak 760 110 0,370 

KDR 6/95  900 

800 

  0,484 

1,5 184,0 158,2 91,4 8,617 1,371 

KDR 6/95 Ayak 960 110 0,494 

Isı çıkışı ΔT=50 ºC (ortalama su sıcaklığı = 70 ºC (75/65ºC) ve 20 ºC oda sıcaklığı) için verilir. 
EN 442 standartlarına göre test edilmiştir. 
Yangın Sınıfı: A1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolonlu Radyatörler 
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Perkolonlu Radyatörler: 
2, 3, 4, 5 kolonlu  
 
 
- Uzun Ömürlü 
- Konforlu Görünüm 

 
 
 

ADARAD 
RADYATÖRLERİ 

MODEL 
KOLON 
SAYISI YÜKSEKLİK 

(A) 
(mm) 

EKSENLER 
ARASI 

(B) 
(mm) 

GENİŞLİK 
(C) 

(mm) 

KALINLIK 
(D) 

(mm) 

BAĞLANTI 
YÜKSEKLİĞİ 

(E) 
(mm) 

BAĞLANTI 
ÖLÇÜSÜ 

(inch) 

ISIL 
YÜZEY 
ALANI 
(m2) 

DİLİM 
SU 

HACMİ 
(lt) 

MAKSİMUM 
ÇALIŞMA 
BASINCI 

(bar) 

MAKSİMUM 
ÇALIŞMA 
SICAKLIĞI 
(Manila 
Contalı) 

(°C) 

MAKSİMUM 
ÇALIŞMA 
SICAKLIĞI 

(Silikon 
Contalı) 

(°C) 

DİLİM 
ISIL 

GÜCÜ 
ΔT=50°C 

(W) 

DİLİM 
ISIL 

GÜCÜ 
ΔT=50°C 
(kCal/h) 

DİLİM 
ISIL 

GÜCÜ 
ΔT=30°C 

(W) 
Coefficient 

KM 
Exponent 

n 

NF 
SERTİFİKA 

PERKOLON 

PKDR 200/250 6 280 200 250 

60 

  

1 1/4" 

0,185 0,9 

7 110 120 

71,6 61,6 36,9     

--- 

PKDR 350/70 

2 

430 

350 70 

  0,12 

0,4 42,6 36,7 21,9     
PKDR 350/70 
Ayak 

490 93 0,13 

PKDR 350/160 4 

430 350 

160   0,185 0,8 76,7 65,9 41,7 7,259 1,191 

PKDR 350/220 5 220   0,225 1 96,0 82,6 49,4     

PKDR 500/70 

2 

580 

500 70 

  0,12 

0,5 53,5 46,0 27,6     
PKDR 500/70 
Ayak 

640 93 0,13 

PKDR 500/110 3 580 500 110   0,18 0,8 70,7 60,8 36,3 4,291 1,305 

ADA 5160 
(500/160) 

4 

580 

500 160 

  0,25 

0,82 

88,2 75,8 46,0 5,990 1,276 

PERADA 5160 
(500/160)Ayak 

640 113 0,26 88,2 75,8 46,0 5,990 1,276 

PKDR 500/220 5 580 500 220   0,345 1,1 123,6 106,3 63,3 7,376 1,309 

PKDR 600/70 

2 

680 

600 70 

  0,144 

0,6 61,7 53,1 31,8     
PKDR 600/70 
Ayak 

740 93 0,154 

PKDR 600/160 4 680 600 160   0,29 1 115,0 98,9 59,2     

PKDR 900/70 

2 

970 

900 70 

  0,202 

0,8 86,0 74,0 44,3     
PKDR 900/70 
Ayak 

1040 93 0,215 

PERADA 9160 
(900/160) 

4 

980 900 

160   0,43 1,3 135,2 116,3 68,4 7,321 1,334 

PKDR 900/220 5 220   0,58 1,9 202,0 173,7 104,0     

Isı çıkışı ΔT=50 ºC (ortalama su sıcaklığı = 70 ºC (75/65ºC) ve 20 ºC oda sıcaklığı) için verilir. 
EN 442 standartlarına göre test edilmiştir. 
Yangın Sınıfı: A1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Perkolonlu Radyatörler 
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Ottoman Radyatörler: 
3 kolonlu ve 5 tip 
(ara ve ayak modelleriyle) 
 

- Uzun Ömürlü 
- Konforlu Görünüm 
- Nostaljik Görünüm 

 
 
 
 

ADARAD 
RADYATÖRLERİ 

MODEL 
KOLON 
SAYISI YÜKSEKLİK 

(A) 
(mm) 

EKSENLER 
ARASI 

(B) 
(mm) 

GENİŞLİK 
(C) 

(mm) 

KALINLIK 
(D) 

(mm) 

BAĞLANTI 
YÜKSEKLİĞİ 

(E) 
(mm) 

BAĞLANTI 
ÖLÇÜSÜ 

(inch) 

ISIL 
YÜZEY 
ALANI 
(m2) 

DİLİM 
SU 

HACMİ 
(lt) 

MAKSİMUM 
ÇALIŞMA 
BASINCI 

(bar) 

MAKSİMUM 
ÇALIŞMA 
SICAKLIĞI 
(Manila 
Contalı) 

(°C) 

MAKSİMUM 
ÇALIŞMA 
SICAKLIĞI 

(Silikon 
Contalı) 

(°C) 

DİLİM 
ISIL 

GÜCÜ 
ΔT=50°C 

(W) 

DİLİM 
ISIL 

GÜCÜ 
ΔT=50°C 
(kCal/h) 

DİLİM 
ISIL 

GÜCÜ 
ΔT=30°C 

(W) 
Coefficient 

KM 
Exponent 

n 

NF 
SERTİFİKA 

OTTOMAN 

(FLOREAL) 

OTTOMAN 
300 Desenli 

  

410 

300     

  

1 1/4" 

0,213 

1,5 

9 110 120 

92,2 79,3 47,5     

--- 

OTTOMAN 
300 Desenli, 
Ayak 

470 108,5 0,235 

OTTOMAN 
750 Düz 

3 

690 

582 

225 77,6 

  0,359 

3 146,0 125,6 73,6 7,692 1,341 
OTTOMAN 
750 Düz, Ayak 

750 108,5 0,374 

OTTOMAN 
750 Desenli 

690 

582 

  0,59 

3 144,0 123,8 71,8 6,988 1,362 OTTOMAN 
750 Desenli, 
Ayak 

750 108,5 0,374 

OTTOMAN 
950 Düz 

890 

782 

  0,463 

3,5 183,0 157,4 90,6 8,375 1,377 
OTTOMAN 
950 Düz, Ayak 

950 108,5 0,474 

OTTOMAN 
950 Desenli 

890 

782 

  0,463 

3,5 181,0 155,7 90,4 8,922 1,358 OTTOMAN 
950 Desenli, 
Ayak 

950 108,5 0,474 

Isı çıkışı ΔT=50 ºC (ortalama su sıcaklığı = 70 ºC (75/65ºC) ve 20 ºC oda sıcaklığı) için verilir. 
EN 442 standartlarına göre test edilmiştir. 
Yangın Sınıfı: A1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ottoman Radyatörler 
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Historic Radyatörler: 
2 kolonlu ve 4 tip 
(ara ve ayak modelleriyle) 
 
- Uzun Ömürlü 
- Konforlu Görünüm 
- Nostaljik Görünüm 

 
 
 
 
 
 

ADARAD 
RADYATÖRLERİ 

MODEL 
KOLON 
SAYISI YÜKSEKLİK 

(A) 
(mm) 

EKSENLER 
ARASI 

(B) 
(mm) 

GENİŞLİK 
(C) 

(mm) 

KALINLIK 
(D) 

(mm) 

BAĞLANTI 
YÜKSEKLİĞİ 

(E) 
(mm) 

BAĞLANTI 
ÖLÇÜSÜ 

(inch) 

ISIL 
YÜZEY 
ALANI 
(m2) 

DİLİM 
SU 

HACMİ 
(lt) 

MAKSİM
UM 

ÇALIŞMA 
BASINCI 

(bar) 

MAKSİMUM 
ÇALIŞMA 
SICAKLIĞI 
(Manila 
Contalı) 

(°C) 

MAKSİMUM 
ÇALIŞMA 
SICAKLIĞI 

(Silikon 
Contalı) 

(°C) 

DİLİM 
ISIL GÜCÜ 
ΔT=50°C 

(W) 

DİLİM 
ISIL GÜCÜ 
ΔT=50°C 
(kCal/h) 

DİLİM 
ISIL GÜCÜ 
ΔT=30°C 

(W) 
Coefficient 

KM 
Exponent 

n 

NF 
SERTİFİKA 

HISTORIC 

HISTORIC 350 

2 

455 

350 

185 76 

  

1 1/4" 

0,218 

1,83 

9 110 120 

82,0 70,5 43,2 6,036 1,256 

--- 

HISTORIC 350 
Ayak 

515 113 0,244 

HISTORIC 500 610 

500 

  0,284 

2,18 108,2 93,1 57,0 8,005 1,254 
HISTORIC 500 
Ayak 

670 113 0,311 

HISTORIC 600 710 

600 

  0,321 

2,64 121,3 104,3 63,6 8,614 1,265 
HISTORIC 600 
Ayak 

770 113 0,347 

HISTORIC 800 910 

800 

  0,431 

3,35 153,1 131,7 79,7 10,305 1,278 
HISTORIC 800 
Ayak 

970 113 0,457 

Isı çıkışı ΔT=50 ºC (ortalama su sıcaklığı = 70 ºC (75/65ºC) ve 20 ºC oda sıcaklığı) için verilir. 
EN 442 standartlarına göre test edilmiştir. 
Yangın Sınıfı: A1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Historic Radyatörler 
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 Uzun Ömür 
 

 Yüksek Performans 
 

 Korozyona Karşı Dayanıklı 
 

 Esnek Döküm Gövde 
 

 Elektronik Kumanda Panosu 
 

 Kazan Opsiyonlu Eşanjör 
 

 Ergonomik Dış Giydirme 
 
 
 
 
 
 

  Döküm Kazanlar 
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 Döküm Dilimli        Katı Yakıtlı Kazan 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SFR 

 Odun ve kömürle çalışan döküm dilimli kat 
kaloriferi 
 6 Farklı güç aralığı: 
3 dilimli, 15 kW -- 4 dilimli, 24 kW 
5 dilimli, 33 kW -- 6 dilimli, 42 kW 
7 dilimli, 53 kW -- 8 dilimli, 65 kW 
 Korozyona ve paslanmaya dayanıklı esnek 
döküm 
 Primer ve Sekonder hava kontrolü 
 %75'e varan yüksek verim 
 Kazan emniyet eşanjörü opsiyonu 
 Termo regülatör (doğal taslak) 
 Pelet brülör montaj kabiliyeti 
 Enerji tasarrufu 
 Manuel kül çalkalayıcı 
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Pelet brülör montaj kabiliyeti 

SFR katı yakıtlı kazanlar ön kısımda sınıfına göre daha büyük kapasiteye sahiptir, bu 

sayede pelet kazanı uç kısma takılabilir. İstenildiğinde katı yakıtlı kazana 

çevrilebilmektedir. 

 

Uzun Ömürlüdür 

Esnek döküm teknolojisi sayesinde döküm kazan bloğu korozyona, paslanmaya ve 

yüksek yanma sıcaklıklarına dayanıklı ve uzun ömürlüdür. 

 

Geniş yanma odası ve kompakt tasarım 

SFR, sınıfındaki benzer kazanlardan daha geniş bir yanma odasına sahiptir. Kompakt 

dış ölçüleriyle de her mekana montaj kolaylığı sağlar. 

 

 
 
 

KAZAN MODELİ   SFR-3 SFR-4 SFR-5 SFR-6 SFR-7 SFR-8 

Dilim sayısı   3 4 5 6 7 8 

Yakıt tipi   Odun, Kömür 

Isı gücü (Kömür) kW 14-17 20-27 27-34 33-41 38-46 42-51 

Isı gücü (Odun) kW 12-14 18-20 25-27 30-33 34-38 39-42 

Net ağırlık kg 200 235 371 308 345 381 

Kazan su hacmi lt 22 28 34 40 46 52 

Yakıt yükleme hacmi dm3 20 28 36 45 53 62 

Yanma odası hacmi dm3 30 42 55 68 81 94 

Max. Kazan suyu sıcaklığı °C 90 

Min. Kazan suyu sıcaklığı °C 30 

Max. Güçte çalışma süresi (Kömür) saat 4-6 saat 

Max. Güçte çalışma süresi (Odun) saat 2-4 saat 

Max. Yakıt yükleme yüksekliği mm 280 

Max. Çalışma sıcaklığı °C 100 

Max. Çalışma basıncı bar 3 

H mm 960 

A mm 520 

L mm 600 700 800 900 1000 1100 

Baca çapı mm 160 180 

 
 
 

SFR 
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 Döküm Dilimli        Katı Yakıtlı Kazan 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Karpat - S / F / P 

 Odun ve Kömürle çalışan döküm dilimli kat 
kaloriferi 

 8 Farklı güç aralığı 
 Korozyona ve paslanmaya dayanıklı esnek döküm 
 3 Geçişli yanma odası 
 Multi Secondary Air ® Patentli yanma sistemi 
 Primer ve Sekonder hava kontrolü 
 %75’e varan yüksek verim 
 Kazan emniyet eşanjörü opsiyonu 
 Döküm kapı menteşeleri 
 Sınıfından daha geniş yanma odası 
 Sınıfından yüksek yakıt doldurma kapasitesi 
 Mekanik termostat 
 8 ile 10 dilim arası çift mekanik termostat 
(önden ve arkadan ayrı ayrı Primer hava girişi 

 Kalın kazan izolasyonu 
 Yüksek sıcaklıklarda fanı durduran emniyet 
sistemi 
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KAZAN MODELİ   KARPAT-3S KARPAT-4S KARPAT-5S KARPAT-6S KARPAT-7S KARPAT-8S KARPAT-9S KARPAT-10S 

Dilim sayısı   3 4 5 6 7 8 9 10 

Yakıt tipi   Odun - Kömür - Pellet 

Kazan güç aralığı (Yakıt tipine göre) kW 15-19 21-28 28-38 36-48 44-59 52-70 60-79 68-88 

Net ağırlık kg 190 235 280 325 370 415 460 505 

Kazan su hacmi lt 20 25 30 35 40 45 50 55 

Yanma odası hacmi dm3 40 59 77 95 114 132 150 168 

Yanma odası yakıt yükleme hacmi dm3 26,5 38,6 50,8 62,9 75 87 99,1 111,2 

Maksimum Yakıt yükleme ölçüsü cm 30x37 

Termostat çalışma sıcaklığı aralığı °C 30 - 90 

Maksimum çalışma sıcaklığı °C 90 

Minimum çalışma sıcaklığı °C 60 (Dönüş suyu sıcaklığı) 

Emniyet sistemi devreye girme sıcaklığı °C 95 

Maksimum Çalışma basıncı bar 3 

Baca çapı mm 160 180 

Su gidiş/dönüş borusu çapı R 1 1/2" 

Yükseklik (H2) mm 1090 

Genişlik (A) mm 550 

Derinlik (L) mm 390 490 590 690 790 890 990 1090 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAZAN MODELİ   KARPAT-4F KARPAT-5F KARPAT-6F KARPAT-7F KARPAT-8F KARPAT-9F KARPAT-10F 

Dilim sayısı   4 5 6 7 8 9 10 

Yakıt tipi   Odun - Kömür - Pellet 

Kazan güç aralığı (Yakıt tipine göre) kW 24-34 31 -43 39-54 49-66 59-76 68-86 77-95 

Net ağırlık kg 235 280 325 370 415 460 505 

Kazan su hacmi lt 25 30 35 40 45 50 55 

Yanma odası hacmi dm3 59 77 95 114 132 150 168 

Yanma odası yakıt yükleme hacmi dm3 38,6 50,8 62,9 75 87 99,1 111,2 

Maksimum Yakıt yükleme ölçüsü cm 30x37 

Termostat çalışma sıcaklığı aralığı °C 30 - 90 

Maksimum çalışma sıcaklığı °C 100 

Minimum çalışma sıcaklığı °C 60 (Dönüş suyu sıcaklığı) 

Emniyet sistemi devreye girme sıcaklığı °C 95 

Maksimum Çalışma basıncı bar 3 

Baca çapı mm 160 180 

Su gidiş/dönüş borusu çapı R 1 1/2" 

Yükseklik (H2) mm 1090 

Genişlik (A) mm 550 

Derinlik (L) mm 490 590 690 790 890 990 1090 

Karpat - S / F / P 

 

Karpat - S 

 

Karpat - F/P 
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 Döküm Dilimli        Katı Yakıtlı Kazan 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dunatech / Dunatech - F 

 Odun ve Kömürle çalışan döküm dilimli kat 
kaloriferi 

 6 Farklı güç aralığı 
 Korozyona ve paslanmaya dayanıklı esnek döküm 
 Multi Secondary Air ® Patentli yanma sistemi 
 Primer ve Sekonder hava kontrolü 
 %75’e varan yüksek verim 
 Kazan emniyet eşanjörü opsiyonu 
 Sınıfından daha geniş yanma odası 
 Mekanik termostat 
 Sabitlenebilen baca klapesi 
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İleri teknoloji MULTI SECONDARY AIR® 

(Patentli tasarım ADARAD) 
DUNATECH katı yakıtlı kat kaloriferi, yüksek verim ve yanma kalitesi sağlayan 
Multi Secondary Air ® patentli yanış sistemine sahiptir. Yanış için gereken ekstra 
havayı dilim aralarındaki kanallardan yanma odasına eşit olarak dağıtarak, 
yüksek verim, kolay tutuşma ve düşük emisyon sağlar. 
 

Uzun ömürlüdür 
Esnek döküm teknolojisi sayesinde döküm kazan bloğu korozyona, paslanmaya 
ve yüksek yanma sıcaklıklarına dayanıklı ve uzun ömürlüdür. 
 

Geniş yanma odası ve kompakt tasarım 
DUNATECH, sınıfındaki benzer kazanlardan daha geniş bir yanma odasına 
sahiptir. Kompakt dış ölçüleriyle de her mekana montaj kolaylığı sağlar. 

 
 
 
 
 

KAZAN MODELİ   DUNATECH-3 DUNATECH-4 DUNATECH-5 DUNATECH-6 DUNATECH-7 DUNATECH-8 

Dilim sayısı   3 4 5 6 7 8 

Yakıt tipi   Odun, Kömür 

Isı gücü (Kömür) kW 14-17 20-27 27-34 33-41 38- 46 42-51 

Isı gücü (Odun) kW 12-14 18-20 25-27 30-33 34-38 39-42 

Net ağırlık kg 147 180 211 242 275 307 

Kazan su hacmi lt 22 28 34 40 46 52 

Yakıt yükleme hacmi dm3 20 28 36 45 53 62 

Yanma odası hacmi dm3 30 42 55 68 81 94 

Max. Kazan suyu sıcaklığı °C 90 

Min. Kazan suyu sıcaklığı °C 30 

Max. Güçte çalışma süresi (Kömür) saat 4-6 saat 

Max. Güçte çalışma süresi (Odun) saat 2-4 saat 

Max. Yakıt yükleme yüksekliği mm 280 

Max. Çalışma sıcaklığı °C 100 

Max. Çalışma basıncı bar 3 

H mm 950 

A mm 490 

L mm 515 615 715 815 915 1015 

Baca çapı mm 160 

 
KAZAN MODELİ   DUNATECH-4F DUNATECH-5F DUNATECH-6F DUNATECH-7F DUNATECH-8F 

Dilim sayısı   4 5 6 7 8 

Yakıt tipi   Odun, Kömür 

Isı gücü (Kömür) kW 32-34 40-42 49-51 55-57 61-63 

Isı gücü (Odun) kW 26-28 33-35 40-42 45-47 50-52 

Net ağırlık kg 194 229 265 300 335 

Kazan su hacmi lt 28 34 40 46 52 

Yakıt yükleme hacmi dm3 28 36 45 53 62 

Yanma odası hacmi dm3 42 55 68 81 94 

Max. Kazan suyu sıcaklığı °C 90 

Min. Kazan suyu sıcaklığı °C 30 

Max. Güçte çalışma süresi (Kömür) saat 4-6 saat 

Max. Güçte çalışma süresi (Odun) saat 2-4 saat 

Max. Yakıt yükleme yüksekliği mm 280 

Max. Çalışma sıcaklığı °C 100 

Max. Çalışma basıncı bar 3 

H mm 950 

A mm 490+220 

L mm 615 715 815 915 1015 

Baca çapı mm 160 

 
 

Dunatech / Dunatech - F 
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 Döküm Dilimli        Katı Yakıtlı Kazan 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Solidmaster / Solidmaster - F 

 Odun ve Kömürle çalışan döküm dilimli kat 
kaloriferi 

 6 Farklı güç aralığı 
 Korozyona ve paslanmaya dayanıklı esnek döküm 
 3 geçişli yanma odası 
 Primer ve Sekonder hava kontrolü 
 %75’e varan yüksek verim 
 Kazan emniyet eşanjörü opsiyonu 
 
Kazan özellikleri 

 Sınıfından daha geniş yanma odası, 
 Sınıfından yüksek yakıt doldurma kapasitesi, 
 Mekanik termostat 
 Elektronik kumanda panosu 
 Modülasyonlu fan kontrolü 
 Pelet brülörü takılabilme opsiyonu 
 Kalın kazan izolasyonu 
 Yüksek sıcaklıklarda fanı durduran emniyet sistemi 
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KAZAN MODELİ   SOLIDMASTER 3 SOLIDMASTER 4 SOLIDMASTER 5 SOLIDMASTER 6 SOLIDMASTER 7 SOLIDMASTER 8 

Dilim sayısı   3 4 5 6 7 8 

Yakıt tipi   Odun, Kömür 

Kazan güç aralığı (Yakıt tipine göre) kW 13.0-17.5 17.0-25.5 23.0-34.9 30.0-46.5 38.0-58.1 48.0-69.8 

Net ağırlık kg 190 230 270 306 344 380 

Kazan su hacmi lt 22 28 34 40 46 52 

Yanma odası yakıt yükleme hacmi dm3 20 31.3 42.7 54 65.3 76.7 

Yanma odası hacmi dm3 33 51.7 70.4 89.1 107.8 126.5 

Maksimum Yakıt yükleme ölçüsü cm 280 

Termostat çalışma sıcaklığı aralığı °C 100 

Maksimum Çalışma basıncı bar 3 

H mm 1070 

A mm 550 

L mm 365 470 575 680 785 890 

D mm 160 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAZAN MODELİ   SOLIDMASTER 4F SOLIDMASTER 5F SOLIDMASTER 6F SOLIDMASTER 7F SOLIDMASTER 8F 

Dilim sayısı   4 5 6 7 8 

Yakıt tipi   Odun, Kömür 

Kazan güç aralığı (Yakıt tipine göre) kW 18.7-27.5 25.3-37.9 33.0-50.5 41.8-63.1 52.8-75.8 

Net ağırlık kg 239 280 316 359 395 

Kazan su hacmi lt 28 34 40 46 52 

Yanma odası yakıt yükleme hacmi dm3 31,3 42,7 54 65,3 76,7 

Yanma odası hacmi dm3 51,7 70,4 89,1 107,8 126,5 

Maksimum Yakıt yükleme ölçüsü cm 280 

Termostat çalışma sıcaklığı aralığı °C 100 

Maksimum Çalışma basıncı bar 3 

H mm 1070 

A mm 520 

L mm 470 575 680 785 890 

D mm 160 

 

Solidmaster / Solidmaster - F 

Solidmaster 

 

Solidmaster-F 
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 Döküm Dilimli        Katı Yakıtlı Kazan 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maxitech / Maxitech - F 

 Odun ve Kömürle çalışan döküm dilimli kat kaloriferi 
 6 Farklı güç aralığı 
 Korozyona ve paslanmaya dayanıklı esnek döküm 
 Multi Secondary Air ® Patentli yanma sistemi 
 Primer ve Sekonder hava kontrolü 
 %75' e varan yüksek verim 
 Kazan emniyet eşanjörü opsiyonu 

 
Kazan özellikleri 

 Sınıfından daha geniş yanma odası, 
 Sınıfından yüksek yakıt doldurma kapasitesi, 
 Mekanik termostat 
 Elektronik kumanda panosu 
 Ön taraftan ayarlanabilen baca klapesi 
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İleri teknoloji MULTI SECONDARY AIR® 

(Patentli tasarım ADARAD) 
Maxitech katı yakıtlı kat kaloriferi, yüksek verim ve yanma kalitesi sağlayan Multi 
Secondary Air ® patentli yanış sistemine sahiptir. Yanış için gereken ekstra 
havayı dilim aralarındaki kanallardan yanma odasına eşit olarak dağıtarak, 
yüksek verim, kolay tutuşma ve düşük emisyon sağlar. 
 

Uzun ömürlüdür 
Esnek döküm teknolojisi sayesinde döküm kazan bloğu korozyona, paslanmaya 
ve yüksek yanma sıcaklıklarına dayanıklı ve uzun ömürlüdür. 
 

Geniş yanma odası ve kompakt tasarım 
Maxitech, sınıfındaki benzer kazanlardan daha geniş bir yanma odasına sahiptir. 
Kompakt dış ölçüleriyle de her mekana montaj kolaylığı sağlar. 

 
 
 
 
 

KAZAN MODELİ   MX 5 MX 6 MX 7 MX 8 MX 9 MX10 

Dilim sayısı   5 6 7 8 9 10 

Yakıt tipi   Odun, Kömür 

Isı gücü (Kömür) kW 50-52 60-62 69-71 78-80 86-88 94-96 

Isı gücü (Odun) kW 46-48 56-58 65-67 74-76 82-84 90-92 

Net ağırlık kg 365 410 457 504 551 596 

Kazan su hacmi lt 52 61 70 79 88 97 

Yakıt yükleme hacmi dm3 64 79 94 109 124 140 

Yanma odası hacmi dm3 110 136 163 189 215 242 

Max. Kazan suyu sıcaklığı °C 90 

Min. Kazan suyu sıcaklığı °C 30 

Max. Güçte çalışma süresi (Kömür) saat 4-6 saat 

Max. Güçte çalışma süresi (Odun) saat 2-4 saat 

Max. Yakıt yükleme yüksekliği mm 300 

Max. Çalışma sıcaklığı °C 100 

Max. Çalışma basıncı bar 3 

H mm 1090 

A mm 640 

L mm 790 900 1010 1120 1230 1340 

Baca çapı mm 200 

 
 

KAZAN MODELİ   MX 5F MX 6F MX 7F MX 8F MX 9F MX 10F 

Dilim sayısı   5 6 7 8 9 10 

Yakıt tipi   Odun, Kömür 

Isı gücü (Kömür) kW 59-61 69-71 79-81 88-90 96-98 104-106 

Isı gücü (Odun) kW 55-57 65-67 75-79 84-86 92-94 100-102 

Net ağırlık kg 357 400 444 489 533 576 

Kazan su hacmi lt 52 62 70 79 88 97 

Yakıt yükleme hacmi dm3 64 79 94 109 124 140 

Yanma odası hacmi dm3 110 136 163 189 215 242 

Max. Kazan suyu sıcaklığı °C 90 

Min. Kazan suyu sıcaklığı °C 30 

Max. Güçte çalışma süresi (Kömür) saat 4-6 saat 

Max. Güçte çalışma süresi (Odun) saat 2-4 saat 

Max. Yakıt yükleme yüksekliği mm 300 

Max. Çalışma sıcaklığı °C 100 

Max. Çalışma basıncı bar 3 

H mm 1090 

A mm 640 

L mm 790 900 1010 1120 1230 1340 

Baca çapı mm 200 

 
 

Maxitech / Maxitech - F 



26                                       BASIM TARİHİ: 04.10.2024 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Döküm Dilimli        3 Geçişli Tasarım 

 Merkezi Sistem Düşük Sıcaklık Kazanı 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GT   (436-669 kW) 

 Brülör tercihine göre Motorin, Doğalgaz veya Fuel-Oil 
 Nr.5 yakıt seçenekleri 
 Termal şoklara dayanıklı esnek döküm tekniği 
 Korozyona ve paslanmaya dayanıklı uzun ömürlü 

döküm kazan bloğu 
 Yoğuşmayı önleyen Return Flow System 
 Düşük sıcaklık sistemlerine uyumlu 
 %95'e varan yüksek verim ve düşük yakıt tüketimi 
 Şönt pompaya ihtiyaç duymayan Return Flow System. 
 %30 Isı tasarrufu sağlayan kazan izolasyonu 
 Dilim ilavesi ile kazan kapasitesini artırabilme imkanı 
 Dar kazan dairelerinde duvar yıkmaya gerek kalmadan 

kolay montaj imkanı 
 Kendi içinde by-pass imkanı sağlayan su dağıtım 

sistemi 
 İlk çalışmada %5 düşük yakıt sarfiyatı 
 Geniş ve tecrübeli servis ağı 
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Düşük sıcaklık sisteminde çalışması için Return Flow System adını verdiğimiz özellik sayesinde, kazan dönüş suyu 

sıcaklığının düşmesi durumunda diğer kazanlarda meydana gelen yoğuşma sorunu kazanlarımızda oluşmamaktadır. 

Return Flow System sayesinde kazana dönen soğuk tesisat suyu, kazan dökme dilimlerine eşit olarak dağılacak 

şekilde kazan içine püskürtülür. Bu şekilde kazana giren soğuk suyun, sıcak suyla tek bir noktada çakışıp yoğuşma 

oluşması engellenmiş olur. Kazanlarda oluşan yoğuşma sorunu beraberinde korozyon ve küflenme problemleri 

getirmekte ve kazanların ömrünü ciddi anlamda kısaltmaktadır. Kazanlarımızda dönüş suyu sıcaklığı Doğalgaz ve LPG 

yakıtlarıyla kullandığınızda 40°C, Motorin ve Fuel-Oil No.5 yakıtlarıyla kullandığınızda 30°C min. altına düşmemesi 

koşuluyla yoğuşma oluşmayacaktır. Fakat ilk çalıştırmada kazan suyu sıcaklıkları dengeye gelene kadar, yani dönüş 

suyu sıcaklığı yukarıdaki değerlere ulaşıncaya kadar bir miktar yoğuşma görülmesi normaldir. Kazan dengeye 

geldiğinde yoğuşma bitecektir. 
 
 
 

 
 
 

KAZAN MODELİ GT-10 GT-11 GT-12 GT-13 GT-14 

Dilim sayısı   10 11 12 13 14 

Isı gücü 
kW 436 494 552,3 610,5 668,6 

kCal/h 375.000 425.000 475.000 525.000 575.000 

Baca gazı direnci mbar 2,5 3 3,6 4,2 4,9 

Max. Çalışma sıcaklığı °C 95 

Max. Çalışma basıncı bar 6 

Su gidiş/dönüş çapı DN 80 ( 3" ) 

Baca gazı sıcaklığı °C 180 

Baca çıkış çapı (Ø) mm 300 

Kazan su kapasitesi İt 197 215 233 251 269 

Brülör montaj 
yuvası 

Çap(Ø) mm 180 

Derinlik mm min. 125 

Yanma odası 
ölçüleri 

Çap(Ø) mm 500 

Derinlik mm 1150 1265 1380 1495 1610 

Genişlik mm 980 

Yükseklik mm 1140 

Uzunluk mm 1450 1565 1680 1795 1910 

Ağırlık (Kazan bloğu + palet) kg 1265 1400 1540 1670 1800 

Belgelendirme   CE Sertifikası & TSE Uygunluk Belgesi 

 

GT   (436-669 kW) 
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 Döküm Dilimli        Sıvı Yakıtlı 

 Yüksek Verimli 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MT Kat Kaloriferi (24-66 kW) 

 Sıvı yakıtlı brülör ile çalışmakta olup 24 kW ile 66 
kW aralığında 6 farklı tipten oluşur. 
 

 Yüksek ısı transfer yüzeyi ve yeni tasarımıyla 
92/42/EEC'ye göre yüksek verimlilik sınıfındadır. 
 

 Üç geçişli döküm kazan bloğu, esnek döküm 
teknolojisi ile korozyona ve termal streslere 
dayanıklıdır. 
 

 EN 303-1'e uygun düşük sıcaklık kazanıdır. 
 

 Sorunsuz ve kolay servis verilebilen kontrol 
sistemine sahiptir. 
 

 Çalışma basıncı maksimum 4 bar ve çalışma sıcaklığı 
maksimum 100 °C'dir. 
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KAZAN MODELİ   MT-3 MT-4 MT-5 MT-6 MT-7 MT-8 

Dilim Sayısı   3 4 5 6 7 8 

Isı Gücü 
kW 24 32 40 48 57 66 

kCal/h 20.600 27.500 34.400 41.270 49.000 56.760 

Verim % 90 90,6 92,5 93 93,3 93,5 

Max. Çalışma Sıcaklığı °C 100 

Max. Çalışma Basıncı bar 4 

Baca Çapı (Ø) mm 130 150 

Baca Gazı Sıcaklığı °C 175 160 160 160 185 185 

Su Giriş / Çıkış Ölçüsü inch 1 1 1/2" 

Kazan Su Kapasitesi lt 19,6 23,4 27,2 31 34,8 38,6 

Elektrik Bağlantısı   220V / 50hz 

Yükseklik mm 810 

Genişlik mm 420 

Uzunluk mm 452 543 634 725 816 907 

Ağırlık kg 103 127 151 176 200 225 

 
 
 
 
 
 
 
 

MT Kat Kaloriferi (24-66 kW) 
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 Döküm Dilimli        Atmosferik Gaz Yakıtlı 

Yer Tipi Kat Kaloriferi 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAZAN MODELİ   AGB 10 AGB 17 AGB 24 

Dilim sayısı   2 3 4 

Brülör sayısı   1 2 3 

Kazan sınıfı   B11BS 

Isı gücü 
kW 10 17 23.7 

kCal/h 8.600 14.620 20.400 

Isı yükü 
kW 11.6 20 28 

kCal/h 10.000 17.200 24.000 

Isıl verim % 86 85 84.8 

Kazan suyu çalışma aralığı °C 40-80 30-90 

Maksimum çalışma basıncı (Su) bar 3 

Gaz kategorisi   I2H 

Gaz giriş basıncı mbar 13 

Gaz valfi maksimum giriş basıncı mbar 50 

Brülör maksimum çalışma basıncı mbar 5 10 9 

Brülör minimum çalışma basıncı mbar 3 3 0,2 

Brülör memesi çapı mm 2,85 2,85 2,85 

Pilot brülörü memesi çapı mm 0,51 

Baca gazı çıkış sıcaklığı °C 115 130 160 

Baca sensörü 
Kapatma sıcaklığı °C 85 85 145 

Açma sıcaklığı °C 40 40 100 

Baca çıkış çapı (D) mm 100 130 130 

Genişlik (L) mm 230 320 410 

Su giriş / çıkış çapı R 1” 1/4 

Gaz giriş çapı R 1/2” 

Ağırlık kg 85 115 148 

Kazan su hacmi lt 8 11 14 

Baca gazı (CO2%=6) 
kg/h 28,2 48,6 75,6 

g/s 7,8 13,5 21,0 

AGB Kazanlar (10/17/24 kW) 

 Doğalgaz veya LPG yakıtlı 
 3 Farklı güç kapasitesinde : 10 kW - 17 kW - 24 kW 
 %90'a varan Isıl verim 
 Döküm dilimlerden oluşan kazan bloğu 
 Yüksek korozyona ve paslanmaya dayanıklı uzun ömürlü 

kazan bloğu 
 Elektriğe ihtiyaç duymadan çalışabilme özelliği (Doğal 

sirkülasyonlu su tesisatı ile) 
 Yer tipi 
 Kolay servis olanağı sağlayan tasarım 
 Atmosferik brülörlü 
 Paslanmaz çelik brülörlü 
 İtalyan SIT gaz valfi 
 Piezzo çakmak 
 Elektrostatik toz boyalı dış saclar 
 Tescilli tasarım 
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 Döküm Dilimli        Atmosferik Gaz Yakıtlı 

Yer Tipi Kat Kaloriferi 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAZAN MODELİ   AGB PLUS 32 AGB PLUS 40 AGB PLUS 48 AGB PLUS 55 

Dilim Sayısı   5 6 7 8 

Yakıt Tipi   Doğalgaz/LPG 

Isı Gücü kW 37,37 46,8 56 64,4 

Isı Gücü kCal/h 32.000 40.000 48.000 55.000 

Kategori   II2H3+ 

Kazan sınıfı   B11BS 

Max. Gaz Basıncı mbar 60 

Genişlik mm 600 680 770 860 

Derinlik mm 660 

Yükseklik mm 1000 

Baca Çapı mm 150 150 170 200 

Kazan   Opsiyonel 

Kullanılan Su lt/dak Opsiyonel 

Kazan Isıtma Gücü kCal/h Opsiyonel 

Kazan Su Hacmi lt Opsiyonel 

Kurulum bağlantıları R R 1" R 1" R 1 1/4" R 1 1/4" 

Gaz giriş bağlantıları R R 3/4" 

Verim % 87,52 87,81 88,27 89,7 

Maksimum Kurulum Kapasitesi lt 300 600 700 800 

Ağırlık kg 170 200 220 240 

Gerekli Baca mmSS 0,5-1 

Alınan Güç 
W 80 

V/ Hz 220 / 50 

Gaz Tüketimi (Doğalgaz G20) m3/h 4,26 5,33 6,7 7,3 

Gaz Tüketimi (Propan G31) m3/h 1,65 2,06 2,59 2,82 

Gaz Tüketimi (Bütan G30) m3/h 1,25 1,56 1,96 2,13 

Genleşme Tank Kapasitesi lt 18 35 50 50 

Program Süresi   Opsiyonel 

AGB Plus Kazanlar (30 / 40 / 48 / 55 kW) 

 Doğalgaz veya LPG yakıtlı 
 4 Farklı güç kapasitesinde: 30 - 40 - 48 - 55 kW 
 %90'a varan Isıl verim 
 Döküm dilimlerden oluşan kazan bloğu 
 Yer tipi 
 Kolay servis olanağı sağlayan tasarım 
 Atmosferik brülörlü 
 Paslanmaz çelik brülörlü 
 İtalyan SIT gaz valfi 
 Elektrostatik toz boyalı dış saclar 
 Yüksek korozyona ve paslanmaya dayanıklı uzun 
ömürlü kazan bloğu 

 Tescilli tasarım 
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 Döküm Dilimli        Gaz Yakıtlı Duvar Tipi 

 Denge Bacalı Doğalgaz Sobası 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AC Konvektör 

 Doğalgaz veya LPG uyumlu 
 4 farklı güç seviyesinde: 

2 kW - 3kW - 4 kW - 5 kW 
 %90'a varan yanma verimi 
 Döküm yanma odalı 
 Korozyona ve paslanmaya dayanıklı, uzun ömürlü 
 Duvara tipi 
 Kolay servis verilebilen kaynaksız tasarım 
 Fanlı ve Fansız model opsiyonu 
 Paslanmaz çelik brülör 
 İtalyan SIT Eurosit 0630.001 gaz valfi 
 Elektronik ateşleme veya Piezzo çakmak 
 Elektrostatik toz boya kaplı dış saclar 
 Opsiyonel olarak Fanlı tiplerde hızlı ısınma olanağı 
 Türk Patent Enstitüsünden tescilli dış tasarım 
 Teleskobik hermetik bacasıyla her kalınlıkta duvara 

montaj yapılabilir 



33                                       BASIM TARİHİ: 04.10.2024 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

MODEL   AC2 / AC2 F / EF AC3 / AC3 F / EF AC4 / AC4 F / EF AC5 / AC5 F / EF 

Sınıf   C1 

Kategori   II2H3+ 

Referans gaz   G20 G30/G31 G20 G30/G31 G20 G30/G31 G20 G30/G31 

Şebeke Gaz giriş basıncı mbar 20 28-30/37 20 28-30/37 20 28-30/37 20 28-30/37 

Max. Brülörgaz basıncı mbar 11 - 12 - 12 - 15.5 - 

Max. Isıl güç kW 2.2 3.0 4.0 4.9 

Min. Brülörgaz basıncı mbar 3 - 5 - 6 - 9 - 

Min. Isıl güç kW 1.2 2.1 2.8 3.5 

Max. Isıl verim % 86.8 87 86.2 86.9 

NOx sınıfı   1 

Brülör meme çapı mm 1.4 0.75 1.6 1 1.8 1.05 1.8 1.2 

Pilot brülörü meme çapı mm 0.41 0.3 0.41 0.3 0.41 0.3 0.41 0.3 

Max. Yüklemede Gaz sarfiyatı m3/h 0.241 0.067 0.322 0.093 0.425 0.127 0.505 0.151 

Max. Baca gazı sıcaklığı °C 183 162 240 225 231 229 242 243 

Baca çıkışı / Hava girişi çapı mm 80/150 

Gaz giriş çapı R 1/2" 

Net ağırlık kg 22 (23.5 with fan) 30 (31.5 with fan) 

Yükseklik / Derinlik mm 630 / 220 

Genişlik mm 455 605 

Fan (Konveksiyon)   Sadece F ve EF modellerde 

Elektrik ihtiyacı   230 V / 50 Hz (Sadece F ve EF modellerde) 

Elektrik tüketimi W 18 (Sadece F ve EF modellerde) 

 
 

AC Konvektör 
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  Rögar Kapağı 
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Rögar Kapağı 

 
 

İstenilen standartlarda 

ve ölçülerde 

model ve döküm 

yapılabilmektedir 
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Rögar Kapağı 

Ölçüler 

 

Döküm Standardı : GGG 50  

Çap : 850 mm 

Yükseklik : 100 mm 

Kapak Ağırlığı : 33 kg 

Güverte Ağırlığı : 13 kg 
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  LECO  (%C, %S)        Spektrometre 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  Kum Test Cihazları    Kum Test Cihazları 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     Sertlik Test Cihazı      Çekme Testi Cihazı 

Laboratuvar 
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